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Le hayon à cassette DH-C001 se range proprement dans un caisson de 
cassette étanche sous le plancher du véhicule. Cette solution permet 
de préserver l'accès par les portes arrière et ne consomme pas 

d'espace à l'intérieur du véhicule.

Le modèle DH-C001 peut être installé sur la plupart des modèles 
de fourgons utilitaires ayant une hauteur de plancher maximale 
de 850 mm.

La plateforme plate convient pour la manipulation des chariots 
roulants, des petites machines et des petits équipements, des 
produits blancs et bruns, etc. Elle ne convient toutefois pas pour la 
manutention de palettes.

Pour préserver la légèreté, la simplicité et le caractère fi nancièrement 
abordable de ce hayon, la rétraction de la plateforme s'eff ectue 
manuellement. 

  Hayon à cassette pour fourgons tôlés d'origine

Caractéristiques techniques

DH-C001.03  •  300 kg

Pratique de l'avoir à bord pour un 
usage occasionnel

Capacité de levage Poids   [voir p. 11]

Plateforme ALU / ALU

Std. 145 kg

CAP CG MC

300 kg 500 mm 1.5 kNm

ARM (bras) 700

K max. 850

C max. 350

CO max. 500

TH 145

M 1090

Dimensions de 
montage

Bâti hayon 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de lavage + 2 stabilisateurs fi xes

Rétraction à l'intérieur / à 
l'extérieur

• Manuelle
• Rétraction automatique possible avec le modèle 

DH-CH001.03

Inclinaison automatique au sol Pas nécessaire, plateforme plate de 20 mm

Matériau de la plateforme Cadre acier + profi lés aluminium

Equipement de la plateforme • Pointe de plateforme fi xe
• Arrêt containers automatique en option (S950)
• Rampe de passage automatique et protection des 

orteils sur le bord frontale de la plateforme

Dimensions plateforme 
standard

1280 x 800 mm

Poste de commande standard Commande à distance 2 boutons avec câble spiralé 
(S001)




