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Le DH-P2 est un hayon linéaire entièrement automatique. Il 
s'installe dans l'espace de chargement du véhicule. Au niveau des 
portes arrière, ou au niveau des portes latérales d'un large choix de 
monovolumes et de fourgons.

Le modèle doté de 2 bras de levage assure une stabilité maximale 
de la plateforme. La plateforme est plate, de manière à faciliter le 
chargement de marchandises, notamment de chariots roulants, 
produits blancs et bruns, petites machines, et ce, moyennant un 
minimum d'eff orts.

  Hayon pour fourgons tôlés d'origine

Dimensions de 
montage

DH-P2.04  •  450 kg

Un hayon intérieur sûr & fi able 
doté de 2 bras de levage

ARM (bras) 700

K max. 900

Standard Option S953 Option S957

Capacité de 
levage Poids   [voir p. 11]

CAP

450 kg

Plateforme ALU

1350 x 820 137 kg

1150 x 820 133 kg

1080 x 820 131 kg

S953 +10 kg

S957 +6 kg

Caractéristiques techniques

Bâti hayon 2 bras de levage

Vérins 2 vérins de levage 

Inclinaison automatique au sol Pas nécessaire, plateforme plate

Matériau de la plateforme Cadre acier + profi lés aluminium

Equipement de la plateforme • Arrêt de fauteuil automatique sur le bord 
arrière de la plateforme.

• Rampe de passage automatique et protection 
des orteils sur l'avant de la plateforme

Profondeurs plateforme standard 1080 - 1150 - 1350 mm
Autres profondeurs sur demande (S958.L)

Largeurs plateforme standard 820 standard / 920 en option (S958.W)

Poste de commande standard Commande à distance 2 boutons avec câble 
spiralé (S001)




